
用 户 须 知

本手册详细介绍了产品的使用方法、注意事项以

及相关事项，在使用产品之前，请详细阅读手册，

以便发挥产品的最佳效能。

不要在易燃、易爆的环境中使用仪器。

报废的仪器不可与生活垃圾一同处理，请按国家
或者当地的相关法律规定处理。

仪器出现任何的质量问题，或对使用仪器有任何
疑问时，请及时联系当地经销商或深达威厂家，
我们将第一时间为您解决。

感谢您购买            PM2.5检测仪系列产品！

香港深达威仪器有限公司荣誉出品
授权制造商：东莞市森威电子有限公司

地  址：东莞市虎门镇怀德社区芦狄埔37号A2栋四楼

电  话：0769-85265688    传  真：0769-85116652
网  址：www.sndway.com
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1 ) 仪器报警：当仪器超过报警设定值时，仪器会

    闪烁显示红色数据。

2）报警值设置：

   进入报警设定：短按     ，进入报警设定，屏幕

   闪烁显示当前报警值，仪器出厂默认报警值

     为115μg/m³；

短按    开机。等待10s后，仪器开始检测PM2.5。

开机状态下，长按    关机。

PM2.5值

电池电量

温度

PM2.5单位

湿度

开机和关机

报警

修改报警值：短按     ，增加报警值。短按     ，减

少报警值。长按         可以增加调整幅度。

保存报警值： 短按     ，保存当前设定的报警值；

也可短按    取消此次设定，返回主界面。

本仪器出厂配置Micro USB 连接线，仪器未配置

电源适配器，请用户另外购买，建议用户使用输

出为DC5V 大于500mA 的电源适配器充电。

PM2.5检测仪 台 1

Micro USB连接线 条 1

说明书 1

保修卡 1

本

张

序号 名称 单位 数量 备注

1
2

4
3

充电

装箱清单

0~35μg/m³
35~75μg/m³

75~115μg/m³

115~150μg/m³

150~250μg/m³

大于250μg/m³及以上

空气质量等级

优

良

轻度污染

中度污染

重度污染

严重度污染

24小时PM2.5平均值标准值

附录A PM2.5检测网空气质量标准
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SW-825

<1s

1μg/m³

-10.0~50.0℃
±0.3℃

60x60x26mm
86g

0% ~ 99%RH

50%   0.3μm   98%   ≥0.5μm@ @

±10%    100 ~ 500μg/m³ ；±10μg/m³     0 ~ 100μg/m³ @ @

DC5V 500mA microUSB接口

≤10s

0 ~ 500μg/m³

4.5小时以上

30分钟(充电期间不自动关机)

项目 SW-825
PM2.5测量范围

PM2.5单次响应时间

PM2.5综合响应时间

PM2.5分辨率

颗粒物计数效率

PM2.5传感器 攀藤激光式颗粒物传感器

内置锂电池 580mAh

温度测量范围

湿度测量范围

温度测量精度

±3%RH湿度测量精度

尺寸

净重

充电方式

电池

工作温湿度 -10.0℃~ 50.0℃，0%~99%RH

充满电可使用时长

自动关机时间

技术参数

颗粒物质量浓度一致性

SW-825

PM2.5 DETECTOR

激光颗粒物传感器

电源键

温湿度传感器

充电口

设置键

上键

下键

温湿度感应口

显示屏

Input : DC5V   500mA

SET

Built-in Li-ion 580mAh   Measure  Range: 0~500µg/m³

产品介绍


